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▲ Vorderseite (Tür Ladesäule)

DRAUFSICHT

Kabelschacht, offen bis in den Kabeltunnel

4× Gewindehülse M12 für den Sockel

2× Transportanker als Versetzhilfe

Sockel Sungrow IDC180E
steht umlaufend 50 mm über das Fundament

Leerrohr-Öffnung im Sockel
Lage nach Sungrow IDC180E User Manual (Fig. 3-3)

Kabeltunnel
vorn und hinten offen
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VORDERANSICHT

Kabeltunnel (verdeckt)

650

60
0

Vorderseite ◂

SEITENANSICHT

Technische Daten

Abmessungen L 750 × B 650 × H 600 mm

Betongüte C30/37 LP, Bewehrung konstruktiv

Gewicht ca. 402 kg

Einbauteile 4× Gewindehülse M12 für den Sockel

2× Transportanker (Versetzhilfe)

Kabelführung Kabelschacht und Kabeltunnel

Einbau Erdeinbau

Passend für Sungrow IDC180E

sichtbare Kante
verdeckte Kante
Sockel IDC180E (Aufstandsfläche)

Betonfundament
für Sungrow IDC180E

Eulektro GmbH · Bremen
Schemazeichnung · Maße in mm · nicht für die Fertigung


