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▲ Vorderseite (Tür Dispenser)

DRAUFSICHT
KG-Rohr DN 160, senkrecht bis in den Kabeltunnel
oben bündig · Lage nach Sungrow (Ø 120)

4× Gewindehülse M12 für den Dispenser-Sockel

2× Transportanker, unter dem Sockel verdeckt

Sockel IDC480E-Dispenser flüssigkeitsgekühlt 452 × 303
Gehäuse 520 × 330 steht seitlich 5 mm über, vorn/hinten 85 mm zurück
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Vorderseite ◂

SEITENANSICHT

Technische Daten

Abmessungen L 510 × B 500 × H 800 mm

Betongüte C30/37, Bewehrung konstruktiv

Gewicht ca. 365 kg

Einbauteile 4× Gewindehülse M12 für den Sockel

KG-Rohr DN 160 bis in den Kabeltunnel

2× Transportanker, nach Montage verdeckt

Einbau Erdeinbau, ca. 700 mm tief

Passend für Sungrow IDC480E Dispenser flüssigkeitsgekühlt

sichtbare Kante
verdeckte Kante
KG-Rohr (verdeckt)
Sockel Dispenser (Aufstandsfläche)

Betonfundament
für Sungrow IDC480E Dispenser flüssigkeitsgekühlt
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